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NAPELNIANIE INSTALACJ
SYMBOL URZADZENIE SYMBOL URZADZENIE SYMBOL URZADZENIE
KPS Kociot ha paliwo state o mocy nominalnej 125 kW, Defro Plus Max 125 Z0O6 Zawor odcinajacy dn80 P4 Pompa obiegu CO, V=3,6m3/h, H=4,50mH20 Stratos 30/1-8 CAN, Wilg
RB Rura bezpieczenstwa dn32 FS Filtr siatkowy dn50 P5 Pompa obiegu CWU, V=3,6m3/h, H=3,00mH20 Stratos 30/1-8 CAN, W
RW Rura wzbiorcza dn25 ZB Zawor bezpieczenstwa 1915 1", SYR WCA1 Nagrzewnica powietrza w centrali wentylacyjnej CN-02 o mocy 15,0kW
RP Rura przelewowa dn32 SP Separator powietrza SEP 80, TERMEN WC2 Nagrzewnica powietrza w centrali wentylacyjnej CNW-01 o mocy 30,0kV
RS Rura sygnalizujgca dn15 FO Filtroodmulnik Ter FM 80, TERMEN ZT1 Zawdr trojdrogowy VF 3 dn25, Danfoss
RO Rura odpowietrzajgca dn15 ZZ1 Zawor zwrotny dn25 ZT2 Zawor tréjdrogowy VF 3 dn32, Danfoss
NWO Naczynie wzbiorcze walcowate otwarte o pojemno$ci 50,0dm3, @=400mm, AZZXmm Zawor zwrotny dn32 ZR1 Reczny zawér rownowazgcy MSV2 dn25, Danfoss
ZC Zawdr termoregulacyjny dn50, ESBE, utrzymujacy temp. powrotu do kotta mirR85°C Rozdzielacz rurowy dn100 ZR2 Reczny zawér réwnowazgcy MSV2 dn32, Danfoss
Z01 Zawér odcinajgcy dn15 W1 Wymiennik JAD o mocy 125kW, T1=90°C, T2=70°C, T3=55°C, T4=45°C S Naped elektryczny AME 15, Danfoss
Z02 Zawor odcinajgcy dn25 NWA1 Naczynie wzbiorcze przeponowe opojemniosci 160 dm3, rura wzbiorcza dn252CW Zasobnik cieptej wody uzytkowej Vitocell 100-V 750dm3, Viessmann
203 Zawdr odcinajgcy dn32 P1 Pompa obiegu kottowego, V=5,5m3/h, H=2,0 mH20 Stratos 30/1-8 CAN, Wilo |1’1 Odpowietrznik automatyczny
Z04 Zawdr odcinajgcy dn40 P2 Pompa obiegu CT1, V=1,58m3/h, H=4,50 Stratos 25/1-8 CAN, Wilo ?‘ Manometr
Z05 Zawér odcinajgcy dn50 P3 Pompa obiegu CT2, V=1,06m3/h, H=3,00 Stratos 25/1-6 CAN, Wilo li] Termometr
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1. Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary z natury.
2. Rysunek rozpatrywaé razem z odpowiednimi rysunkami branzowymi.
3. Czes¢ opisowa jest integralng czescig projektu wykonawczego.
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ETAP PROJ. PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT Nadbudowa budynku przy Stadionie Miejskim w Brzezinach
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LOKALIZACJA 95-060 Brzeziny, ul. Sportowa 1, dz. nr ewid. 2959
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