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PIWNICE

Nr 1.1 Etap II

Przeznaczenie |Magazyn

Powierzchnia 14,04m?

Wysokos¢ 2,16m

Posadzki Istniejgca posadzka betonowa, bez zmian

Sciany Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

Sufity Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Zrealizowano zabezpieczenie
ogniowo stropu od spodu ptytami typu Conlit gr. 2cm

Wyposazenie Brak

Instalacje:

- wodociggowa |Brak

- kanalizacyjna |Brak

C.0.

Grzejnik (1szt.) i przewody zgodnie z projektem wykonawczym branzy
instalacji CO.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja o$wietleniowa: oprawa techniczna i gniazd wtyczkowych.
Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym. Parametry opraw i
osprzetu w STWIOR.

Uwagi dodatkowe:

Nr 1.2 Etap II

Przeznaczenie |Magazyn

Powierzchnia 18,38m?

Wysokos¢ 2,15m

Posadzki Istniejgca posadzka betonowa, bez zmian

Sciany Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

Sufity Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Zrealizowano zabezpieczenie
ogniowo stropu od spodu ptytami typu Conlit gr. 2cm

Wyposazenie Brak

Instalacje:

- wodociggowa |Brak

- kanalizacyjna |Brak

- C.0.

Grzejnik (1szt.) i przewody zgodnie z projektem wykonawczym branzy
instalacji CO.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja oswietleniowa - oprawy techniczne, o$wietlenia ewakuacyjnego -
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piktogram i gniazd wtyczkowych. Rozmieszczenie zgodnie z projektem
wykonawczym. Parametry opraw i osprzetu w STWIiOR.

Uwagi dodatkowe:

Nr 1.3 Etap II

Przeznaczenie |Magazyn

Powierzchnia 18,44m?

Wysokos¢ 2,13m

Posadzki Istniejgca posadzka betonowa, bez zmian

Sciany Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

Sufity Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Zrealizowano zabezpieczenie

ogniowo stropu od spodu ptytami typu Conlit gr. 2cm

Wyposazenie

Brak

Instalacje:

wodociggowa

Instalacja zimnej i cieptej wody doprowadzona do umywalki (1 szt.) zgodnie
z projektem branzowym

kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna od umywalki (1 szt.) zgodnie z projektem
branzowym

- C.0.

Grzejnik (1szt.) i przewody zgodnie z projektem wykonawczym branzy
instalacji CO.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja os$wietleniowa - oprawy sufitowe do pomieszczen ,,mokrych”.
Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym. Parametry opraw i
osprzetu w STWIOR.

Uwagi dodatkowe:

Nr 1.4 Etap II

Przeznaczenie |Przedsionek

Powierzchnia 6,47m?

Wysokosc¢ 2,14m

Posadzki Istniejgca posadzka betonowa, bez zmian

Sciany Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

Sufity Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Zrealizowano zabezpieczenie

ogniowo stropu od spodu ptytami typu Conlit gr. 2cm

Wyposazenie

Brak

Instalacje:
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wodociggowa |Brak

kanalizacyjna |Brak

- c.o0. Grzejnik (1szt.) i przewody zgodnie z projektem wykonawczym branzy
instalacji CO.

wentylacyjna | Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna Instalacja oswietleniowa - oprawy sufitowe, oswietlenia ewakuacyjnego -
piktogram. Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym. Parametry
opraw i osprzetu w STWIiOR.

Uwagi dodatkowe:

Nr 1.5 Etap II

Przeznaczenie |Magazyn

Powierzchnia 14,10m?

Wysokos¢ 2,18m

Posadzki Istniejgca posadzka betonowa, bez zmian

Sciany Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

Sufity Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Zrealizowano zabezpieczenie

ogniowo stropu od spodu ptytami typu Conlit gr. 2cm

Wyposazenie Brak

Instalacje:

wodociggowa |Brak

kanalizacyjna |Brak

c.o. Grzejnik (1szt.) i przewody zgodnie z projektem wykonawczym branzy
instalacji CO.

wentylacyjna |Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna Instalacja osSwietleniowa - oprawy techniczne i gniazd wtyczkowych.
Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym. Parametry opraw i
osprzetu w STWIOR.

Uwagi dodatkowe:

Nr 1.6 Etap II
Przeznaczenie |Magazyn

Powierzchnia 18,53m?

Wysokosc¢ 2,15m

Posadzki Istniejgca posadzka betonowa, bez zmian

Sciany Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego
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Sufity Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Zrealizowano zabezpieczenie
ogniowo stropu od spodu ptytami typu Conlit gr. 2cm

Wyposazenie Brak

Instalacje:

- wodociggowa |Brak

- kanalizacyjna |Brak

C.0.

Grzejnik (1szt.) i przewody zgodnie z projektem wykonawczym branzy
instalacji CO.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja oswietleniowa - oprawy techniczne, o$wietlenia ewakuacyjnego -
piktogram i gniazd wtyczkowych. Rozmieszczenie zgodnie z projektem
wykonawczym. Parametry opraw i osprzetu w STWIOR.

Uwagi dodatkowe:

Nr 1.7 Etap II

Przeznaczenie |Magazyn

Powierzchnia 18,15m?

Wysokos¢ 2,18m

Posadzki Istniejgca posadzka betonowa, bez zmian

Sciany Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

Sufity Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Zrealizowano zabezpieczenie

ogniowo stropu od spodu ptytami typu Conlit gr. 2cm

Wyposazenie

Brak

Instalacje:

wodociggowa

Instalacja zimnej i cieptej wody doprowadzona do umywalki (1 szt.) zgodnie
z projektem branzowym

kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna od umywalki (1 szt.) zgodnie z projektem
branzowym

- C.0.

Grzejnik (1szt.) i przewody zgodnie z projektem wykonawczym branzy
instalacji CO.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja oswietleniowa - oprawy sufitowe do pomieszczen ,, mokrych”.
Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym. Parametry opraw i
osprzetu w STWIOR.

Uwagi dodatkowe:
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Nr 1.8 Etap I

Przeznaczenie |Skiad opatu

Powierzchnia 22,30m?

Wysokosc¢ 2,12m

Posadzki Istniejgca posadzka betonowa, bez zmian

Sciany Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

Sufity Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Zrealizowano zabezpieczenie
ogniowo stropu od spodu ptytami typu Conlit gr. 2cm

Wyposazenie Brak

Instalacje:

- wodociggowa |Brak

- kanalizacyjna |Brak

- C.0.

Grzejnik (1szt.) i przewody zgodnie z projektem wykonawczym branzy
instalacji CO.

wentylacyjna

Wentylacja grawitacyjna zgodnie z projektem wykonawczym branzy CO.

elektryczna

Instalacja os$wietleniowa - oprawy techniczne, o$wietlenia ewakuacyjnego i
awaryjnego: piktogram i oprawa z modutem awaryjnym 1h oraz gniazd
wtyczkowych. Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym.
Parametry opraw i osprzetu w STWIiOR.

Uwagi dodatkowe:

Nr 1.9 Etap I

Przeznaczenie |Kotlownia

Powierzchnia 34,02m?

Wysokos$¢ 2,78m

Posadzki Istniejgca posadzka betonowa do skucia, wykonaé¢ nowg posadzke betonowa.
éciany Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

Sufity Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Zrealizowano zabezpieczenie

ogniowo stropu od spodu ptytami typu Conlit gr. 2cm

Wyposazenie

Zgodnie z projektem branzy C.O.

Instalacje:

- wodociggowa

Instalacja zimnej i cieptej wody od zbiornikdw na c.w.u. zgodnie z projektem
branzowym

- kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna od studzienki schtadzajacej (1 szt.) zgodnie z
projektem branzowym

- C.0.

Grzejnik (1szt.) i przewody zgodnie z projektem wykonawczym branzy
instalacji CO.

- wentylacyjna

Wentylacja grawitacyjna zgodnie z projektem wykonawczym branzy CO.
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- elektryczna Instalacja os$wietleniowa - oprawy sufitowe, o$wietlenia ewakuacyjnego:
piktogram i oprawa z modutem awaryjnym 1h oraz gniazd wtyczkowych i
sitowych. Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym. Parametry
opraw i osprzetu w STWIOR.

Uwagi dodatkowe:

W pomieszczeniu schody w lekkiej konstrukcji stalowej z balustradg jednostronng stalowa na
wysokosci 1,1m.

Nr 1.10 Etap I

Przeznaczenie |Magazyn

Powierzchnia 20,76m?

Wysokos¢ 2,74m

Posadzki Istniejaca posadzka betonowa do skucia, wykonac¢ nowg posadzke betonowa.
Sciany Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

Sufity Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Zrealizowano zabezpieczenie

ogniowo stropu od spodu ptytami typu Conlit gr. 2cm

Wyposazenie Brak

Instalacje:

wodociggowa |Brak

kanalizacyjna |Brak

c.o. Grzejnik (2szt.) i przewody zgodnie z projektem wykonawczym branzy
instalacji CO.

wentylacyjna |Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna Instalacja os$wietleniowa - oprawy techniczne i Scienna, oswietlenia
ewakuacyjnego - piktogram oraz gniazd wtyczkowych i sitowych.
Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym. Parametry opraw i
osprzetu w STWIOR.

Uwagi dodatkowe:

W pomieszczeniu schody w lekkiej konstrukcji stalowej z balustradg jednostronng stalowa na
wysokosci 1,1m.

Nr 1.11 Etap I

Przeznaczenie |Wentylatornia

Powierzchnia 13,42m?

Wysokos¢ 2,12m

Posadzki Istniejgca posadzka betonowa do skucia, wykona¢ nowg posadzke betonowa.
Sciany Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

Sufity Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Zrealizowano zabezpieczenie

ogniowo stropu od spodu ptytami typu Conlit gr. 2cm

Wyposazenie Zgodnie z projektem branzy HVAC
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Instalacje:

wodociggowa

Brak

kanalizacyjna

Brak

C.0.

Grzejnik (1szt.) i przewody zgodnie z projektem wykonawczym branzy
instalacji CO.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja o$wietleniowa - oprawa techniczna, o$wietlenia awaryjnego - z
modutem awaryjnym 1h oraz gniazd wtyczkowych i sitowych. Rozmieszczenie
zgodnie z projektem wykonawczym. Parametry opraw i osprzetu w STWiOR.

Uwagi dodatkowe:

Nr 1.12 Etap II

Przeznaczenie |Pomieszczenie skladowania odpadow statych

Powierzchnia 33,85m?

Wysokos¢ 2,07m

Posadzki Istniejgca posadzka betonowa do skucia, wykonac¢ nowg posadzke betonowa.
Sciany Wyizolowane termicznie wetng mineralng gr. 12cm, tynkowane.

Sufity Zrealizowano zabezpieczenie ogniowo stropu od spodu ptytami typu Conlit gr.

2cm. Ponizej wykonaé izolacje z wetny mineralnej gr. 8cm, otynkowac.

Wyposazenie

Brak

Instalacje:
- wodociggowa |Brak
- kanalizacyjna |Brak

C.0.

Brak. Pomieszczenie nieogrzewane.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja oswietleniowa - oprawy techniczne, gniazd wtyczkowych i
sitowych. Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym. Parametry
opraw i osprzetu w STWIOR.

Uwagi dodatkowe:

Nr 1.13 Etap II
Przeznaczenie |Magazyn

Powierzchnia 18,65m?

Wysokosc¢ 2,12m

Posadzki Istniejgca posadzka betonowa, bez zmian

éciany Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
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Sufity

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Zrealizowano zabezpieczenie
ogniowo stropu od spodu ptytami typu Conlit gr. 2cm

Wyposazenie

Brak

Instalacje:

wodociggowa

Instalacja zimnej i cieptej wody doprowadzona do umywalki (1szt.) zgodnie z
projektem branzowym

kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna od umywalki (1 szt.) zgodnie z projektem
branzowym

- C.0.

Grzejnik (1szt.) i przewody zgodnie z projektem wykonawczym branzy
instalacji CO.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja oswietleniowa - oprawy sufitowe do pomieszczen ,,mokrych”.
Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym. Parametry opraw i
osprzetu w STWIOR.

Uwagi dodatkowe:

Nr 1.14 Etap II

Przeznaczenie |Magazyn

Powierzchnia 18,62m?

Wysokos¢ 2,10m

Posadzki Istniejgca posadzka betonowa, bez zmian

Sciany Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

Sufity Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Zrealizowano zabezpieczenie
ogniowo stropu od spodu ptytami typu Conlit gr. 2cm

Wyposazenie Brak

Instalacje:

- wodociggowa |Brak

- kanalizacyjna |Brak

- C.0.

Grzejnik (1szt.) i przewody zgodnie z projektem wykonawczym branzy
instalacji CO.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja oswietleniowa - oprawy techniczne, o$wietlenia ewakuacyjnego -
piktogram oraz gniazd wtyczkowych. Rozmieszczenie zgodnie z projektem
wykonawczym. Parametry opraw i osprzetu w STWIiOR.

Uwagi dodatkowe:
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Nr 1.15 Etap II

Przeznaczenie |Magazyn

Powierzchnia 14,10m?

Wysokosc¢ 2,13m

Posadzki Istniejgca posadzka betonowa, bez zmian

Sciany Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

Sufity Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Zrealizowano zabezpieczenie
ogniowo stropu od spodu ptytami typu Conlit gr. 2cm

Wyposazenie Brak

Instalacje:

- wodociggowa |Brak

- kanalizacyjna |Brak

- C.0.

Grzejnik (1szt.) i przewody zgodnie z projektem wykonawczym branzy
instalacji CO.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja os$wietleniowa - oprawy sufitowe oraz gniazd wtykowych.
Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym. Parametry opraw i
osprzetu w STWIOR.

Uwagi dodatkowe:

Nr 1.16 Etap II

Przeznaczenie |Przedsionek

Powierzchnia 6,69m?

Wysokosc¢ 2,10m

Posadzki Istniejgca posadzka betonowa, bez zmian

Sciany Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

Sufity Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Zrealizowano zabezpieczenie
ogniowo stropu od spodu ptytami typu Conlit gr. 2cm

Wyposazenie Brak

Instalacje:

- wodociggowa |Brak

- kanalizacyjna |Brak

C.0.

Grzejnik (1szt.) i przewody zgodnie z projektem wykonawczym branzy
instalacji CO.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja oswietleniowa - oprawa techniczna i oswietlenia ewakuacyjnego -
piktogram. Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym. Parametry
opraw i osprzetu w STWIOR.
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Uwagi dodatkowe:

Nr 1.17 Etap II

Przeznaczenie |Magazyn

Powierzchnia 14,20m?

Wysokos¢ 2,13m

Posadzki Istniejgca posadzka betonowa, bez zmian

Sciany Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

Sufity Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Zrealizowano zabezpieczenie
ogniowo stropu od spodu ptytami typu Conlit gr. 2cm

Wyposazenie Brak

Instalacje:

- wodociggowa |Brak

- kanalizacyjna |Brak

C.0.

Grzejnik (1szt.) i przewody zgodnie z projektem wykonawczym branzy
instalacji CO.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja os$wietleniowa - oprawy sufitowe oraz gniazd wtykowych.
Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym. Parametry opraw i
osprzetu w STWIOR.

Uwagi dodatkowe:

Nr 1.18 Etap II

Przeznaczenie |Magazyn

Powierzchnia 18,84m?

Wysokos¢ 2,08m

Posadzki Istniejgca posadzka betonowa, bez zmian

Sciany Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

Sufity Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Zrealizowano zabezpieczenie
ogniowo stropu od spodu ptytami typu Conlit gr. 2cm

Wyposazenie Brak

Instalacje:

- wodociggowa |Brak

- kanalizacyjna |Brak

- C.0.

Grzejnik (1szt.) i przewody zgodnie z projektem wykonawczym branzy
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instalacji CO.

- wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

- elektryczna

Instalacja oswietleniowa - oprawy techniczne, o$wietlenia ewakuacyjnego -
piktogram oraz gniazd wtyczkowych. Rozmieszczenie zgodnie z projektem
wykonawczym. Parametry opraw i osprzetu w STWiOR.

Uwagi dodatkowe:

Nr 1.19 Etap II

Przeznaczenie |Magazyn

Powierzchnia 18,87m?

Wysokos¢ 2,10m

Posadzki Istniejgca posadzka betonowa, bez zmian

Sciany Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

Sufity Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Zrealizowano zabezpieczenie

ogniowo stropu od spodu ptytami typu Conlit gr. 2cm

Wyposazenie

Brak

Instalacje:

wodociggowa

Instalacja zimnej i cieptej wody doprowadzona do umywalki (1szt.) zgodnie z
projektem branzowym

kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna od umywalki (1 szt.) zgodnie z projektem
branzowym

- C.0.

Grzejnik (1szt.) i przewody zgodnie z projektem wykonawczym branzy
instalacji CO.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja oswietleniowa - oprawy sufitowe do pomieszczen ,mokrych”.
Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym. Parametry opraw i
osprzetu w STWIOR.

Uwagi dodatkowe:

PARTER

Nr 2.1 Etap I
Przeznaczenie |Sala konferencyjna

Powierzchnia 51,42m?

Wysokos¢ netto |3,00m

Posadzki

Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWIiOR

Sciany

Tynki cementowo-wapienne, malowane. Farba, kolor zgodnie z wytycznymi
zawartymi w STWIOR
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Sufity

Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie Brak
Instalacje:

- wodociggowa |Brak
- kanalizacyjna |Brak

C.0.

Ogrzewanie podtogowe zgodnie z projektem wykonawczym branzy instalacji
Co.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja oswietleniowa - oprawy techniczne, o$wietlenia ewakuacyjnego i
awaryjnego - piktogram i oprawy z modutem awaryjnym 1h oraz gniazd
wtyczkowych. Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym.
Parametry opraw i osprzetu w STWIiOR.

Uwagi dodatkowe:

Nr 2.2 Etap I
Przeznaczenie Pomieszczenie socjalne / kuchnia

Powierzchnia 8,35m?

Wysokos$¢ netto | 3,00m

Posadzki Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWiOR

Sciany Tynki cementowo-wapienne, malowane. Farba, kolor zgodnie z wytycznymi
zawartymi w STWIOR

Sufity Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie

- zlewozmywak 1szt.,
- blaty robocze (zgodnie z rzutem parteru)

Instalacje:

wodociggowa

Instalacja zimnej i cieptej wody doprowadzona do zlewozmywaka zgodnie z
projektem branzowym.

kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna od zlewozmywaka zgodnie z projektem branzowym.

C.o.

Ogrzewanie podtogowe i grzejnikowe zgodnie z projektem wykonawczym
branzy instalacji CO.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja oswietleniowa - oprawy sufitowe do pomieszczen ,,mokrych”,
o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego - oprawa z modutem awaryjnym 1h
oraz gniazd wtyczkowych. Rozmieszczenie zgodnie z projektem
wykonawczym. Parametry opraw i osprzetu w STWIiOR.

Uwagi dodatkowe:
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Nr 2.3 Etap I
Przeznaczenie |Lazienka

Powierzchnia 3,99m?

Wysokos¢ netto | 3,00m

Posadzki Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWiOR

Sciany Tynki cementowo-wapienne, malowane. Farba, kolor zgodnie z wytycznymi
zawartymi w STWIOR.

Sufity Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie

- umywalka dla 0s6b niepetnosprawnych 1 szt.,
- natrysk (bateria) z odptywem w posadzce i z wieszakiem zastony
prysznicowej - 2szt.

Instalacje:

wodociggowa

Instalacja zimnej i cieptej wody doprowadzona do: natrysku (1szt.) i
umywalki (1szt.) zgodnie z projektem branzowym.

kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna od natrysku (1szt.) i umywalki (1szt.) zgodnie z
projektem branzowym.

- C.0.

Ogrzewanie podtogowe i grzejnikowe (grzejnik drabinkowy) zgodnie z
projektem wykonawczym branzy instalacji CO.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja os$wietleniowa - oprawy sufitowe do pomieszczen ,,mokrych”,
o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego - oprawa z modutem awaryjnym 1h
oraz gniazd wtyczkowych. Rozmieszczenie zgodnie z projektem
wykonawczym. Parametry opraw i osprzetu w STWiOR.

Uwagi dodatkowe:

Natrysk wykona¢ z brodzikiem w poziomie posadzki, np. stalowym o wymiarach
90x90cm lub bez brodzika z uksztattowaniem posadzki o spadku 1-2% w kierunku
wpustu kanalizacyjnego pod siedziskiem prysznicowym.

Nr 2.4 Etap I
Przeznaczenie |WC

Powierzchnia 3,99m?

Wysoko$¢ netto |3,00m

Posadzki Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWiOR

Sciany Terakota do wysokosci 3,00m (do sufitu), zgodna z wytycznymi zawartymi w
STWIOR

Sufity Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie

- miska ustepowa wiszaca ze stelazem montazowym(1szt.),

- umywalka (1szt.),

- zabudowa kabiny wc z ptyt laminowanych lub z laminatu gr. ok. 2cm o
wysokosci 2,20m z przeswitem nad podtoga 15cm zgodnie z czescig
rysunkowg projektu.

Instalacje:

- wodociggowa

Instalacja zimnej i cieptej wody doprowadzona do: umywalki (1szt.) i zimnej
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wody do miski ustepowej (1szt.) zgodnie z projektem branzowym.

kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna od umywalki (1szt.) i miski ustepowej (1szt.)
zgodnie z projektem branzowym.

- C.0.

Ogrzewanie podtogowe zgodnie z projektem wykonawczym branzy instalacji
Co.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja oswietleniowa - oprawy sufitowe do pomieszczen ,,mokrych” oraz
gniazd wtyczkowych. Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym.
Parametry opraw i osprzetu w STWIiOR.

Uwagi dodatkowe:

Wykonac¢ przedscianke na petng wysokos$¢ pomieszczenia (3,00m do sufitu) w zabudowie GK
ze stelazem aluminiowym pod montaz miski ustepowej wiszgcej ze stelazem.

Nr 2.5 Etap I
Przeznaczenie |WC damski

Powierzchnia 9,12m?

Wysoko$¢ netto |3,00m

Posadzki Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWiOR

Sciany Terakota do wysokosci 3,00m (do sufitu), zgodna z wytycznymi zawartymi w
STWIOR

Sufity Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie

- miski ustepowe wiszace ze stelazem montazowym 2 szt.,

- umywalki 2 szt.,

- kabiny z ptyt laminowanych lub z laminatu gr. ok. 2cm o wysokosci 2,20m z
przeswitem nad podtogg 15cm zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Instalacje:

wodociggowa

Instalacja zimnej i cieptej wody doprowadzona do: umywalek (2szt.) i zimnej
wody do misek ustepowych (2szt.) zgodnie z projektem branzowym.

kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna od umywalek (2szt.) i misek ustepowych (2szt.)
zgodnie z projektem branzowym.

- C.0.

Ogrzewanie podtogowe zgodnie z projektem wykonawczym branzy instalacji
Co.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja oswietleniowa - oprawy sufitowe do pomieszczen ,,mokrych” oraz
ghiazd wtyczkowych. Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym.
Parametry opraw i osprzetu w STWIiOR.

Uwagi dodatkowe:

Wykona¢ przedscianke o wysokosci 1,90m w zabudowie GK ze stelazem aluminiowym pod
montaz misek ustepowych wiszacych ze stelazem.

Nr

2.6 Etap I

Przeznaczenie

WC meski
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Powierzchnia

13,50m?

Wysokos$¢ netto

3,00m

Posadzki Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWiOR

Sciany Terakota do wysokosci 3,00m (do sufitu), zgodna z wytycznymi zawartymi w
STWIOR

Sufity Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie

- miski ustepowe wiszgce ze stelazem montazowym typu Geberit 2 szt.,

- pisuar 1 szt.,

- umywalki 2 szt.,

- kabiny z ptyt laminowanych lub z laminatu gr. ok. 2cm o wysokosci 2,20m z
przeswitem nad podtogg 15cm zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Instalacje:

- wodociggowa

Instalacja zimnej i cieptej wody doprowadzona do: umywalek (2szt.) oraz
zimnej wody do misek ustepowych (2szt.), pisuaru (1szt.) i zaworu
czerpalnego ze ztgczka do weza (1szt.) zgodnie z projektem branzowym.

kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna od umywalek (2szt.), misek ustepowych (2szt.),
pisuaru (1szt.) i wpustu kanalizacyjnego podtogowego z syfonem zgodnie z
projektem branzowym.

- C.0.

Ogrzewanie podiogowe zgodnie z projektem wykonawczym branzy instalacji
Co.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja os$wietleniowa - oprawy sufitowe do pomieszczen ,,mokrych” oraz
ghiazd wtyczkowych. Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym.
Parametry opraw i osprzetu w STWIiOR.

Uwagi dodatkowe:

Wykona¢ przedscianke o wysokosci 1,9m w zabudowie GK ze stelazem aluminiowym pod
montaz misek ustepowych wiszgcych ze stelazem oraz pisuaru.

Nr 2.7 Etap I
Przeznaczenie |Korytarz

Powierzchnia 17,90m?

Wysokos$¢ netto | 3,00m

Posadzki Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWiOR

Sciany Tynki cementowo-wapienne, malowane. Farba, kolor zgodnie z wytycznymi
zawartymi w STWiIOR

Sufity Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie Brak

Instalacje:

- wodociggowa |Brak

- kanalizacyjna |Brak

- C.0.

Ogrzewanie grzejnikowe zgodnie z projektem wykonawczym branzy instalacji
Co.

- wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.
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- elektryczna

Instalacja os$wietleniowa - oprawy techniczne, o$wietlenia ewakuacyjnego i
awaryjnego - piktogram i oprawy z modutem awaryjnym 1h oraz gniazd
wtyczkowych. Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym.
Parametry opraw i osprzetu w STWIiOR.

Uwagi dodatkowe:

Nr 2.8 Etap I
Przeznaczenie |Wiatrotap

Powierzchnia 2,64m?

Wysokos$¢ netto | 3,00m

Posadzki Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWiOR

Sciany Tynki cementowo-wapienne, malowane. Farba, kolor zgodnie z wytycznymi
zawartymi w STWIOR

Sufity Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie Brak

Instalacje:

- wodociggowa |Brak

- kanalizacyjna |Brak

C.0.

Ogrzewanie grzejnikowe zgodnie z projektem wykonawczym branzy instalacji
Co.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja os$wietleniowa - oprawa sufitowa, o$wietlenia ewakuacyjnego-
piktogram oraz gniazd wtyczkowych. Rozmieszczenie zgodnie z projektem
wykonawczym. Parametry opraw i osprzetu w STWIiOR.

Uwagi dodatkowe:

Nr 2.9 Etap I
Przeznaczenie |Pokéj terapeutéow

Powierzchnia 10,13m?

Wysokos$¢ netto | 3,00m

Posadzki Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWiOR

Sciany Tynki cementowo-wapienne, malowane. Farba, kolor zgodnie z wytycznymi
zawartymi w STWiIOR

Sufity Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie Brak

Instalacje:

- wodociggowa |Brak
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kanalizacyjna

Brak

C.o.

Ogrzewanie podtogowe i grzejnikowe zgodnie z projektem wykonawczym
branzy instalacji CO.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja oswietleniowa - oprawa techniczna oraz gniazd wtyczkowych.
Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym. Parametry opraw i
osprzetu w STWIOR.

Uwagi dodatkowe:

Nr 2.10 Etap I
Przeznaczenie |Biuro

Powierzchnia 10,63m?

Wysoko$¢ netto |3,00m

Posadzki Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWiOR

Sciany Tynki cementowo-wapienne, malowane. Farba, kolor zgodnie z wytycznymi
zawartymi w STWIiOR

Sufity Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie Brak

Instalacje:

- wodociggowa |Brak

- kanalizacyjna |Brak

C.0.

Ogrzewanie podtogowe i grzejnikowe zgodnie z projektem wykonawczym
branzy instalacji CO.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja o$wietleniowa - oprawa sufitowa oraz gniazd wtyczkowych.
Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym. Parametry opraw i
osprzetu w STWIOR.

Uwagi dodatkowe:

Nr 2.11 Etap I
Przeznaczenie |Rehabilitacja

Powierzchnia 13,82m?

Wysokos$¢ netto | 3,00m

Posadzki

Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWiIOR

Sciany

Terakota do wysokosci min. 2,00m, w pasie o szerokosci 2,0m zgodnie z
rysunkiem w projekcie wykonawczym. Pozostate powierzchnie - tynki
cementowo-wapienne, malowane. Farba, kolor zgodnie z wytycznymi
zawartymi w STWIOR
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Sufity

Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie

Umywalka 1 szt.

Instalacje:

wodociggowa

Instalacja zimnej i cieptej wody doprowadzona do: umywalki (1szt.) zgodnie
z projektem branzowym.

kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna od umywalki (1szt.) zgodnie z projektem
branzowym.

- C.0.

Ogrzewanie podtogowe i grzejnikowe zgodnie z projektem wykonawczym
branzy instalacji CO.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja os$wietleniowa - oprawy techniczne, o$wietlenia awaryjnego -
oprawa z modutem awaryjnym 1h oraz gniazd wtyczkowych. Rozmieszczenie
zgodnie z projektem wykonawczym. Parametry opraw i osprzetu w STWiOR.

Uwagi dodatkowe:

Nr 2.12 Etap I
Przeznaczenie |Rehabilitacja

Powierzchnia 19,87m?

Wysokos$¢ netto | 3,00m

Posadzki Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWiOR

Sciany Terakota do wysokosci min. 2,00m, w pasie o szerokosci 2,0m zgodnie z
rysunkiem w projekcie wykonawczym. Pozostate powierzchnie - tynki
cementowo-wapienne, malowane. Farba, kolor zgodnie z wytycznymi
zawartymi w STWIOR

Sufity Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie

Umywalka 1 szt.

Instalacje:

wodociggowa

Instalacja zimnej i cieptej wody doprowadzona do: umywalki (1szt.) zgodnie
z projektem branzowym.

kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna od umywalki (1szt.) zgodnie z projektem
branzowym.

- C.0.

Ogrzewanie podiogowe i grzejnikowe zgodnie z projektem wykonawczym
branzy instalacji CO.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja os$wietleniowa - oprawy techniczne, o$wietlenia awaryjnego -
oprawa z modutem awaryjnym 1h oraz gniazd wtyczkowych. Rozmieszczenie
zgodnie z projektem wykonawczym. Parametry opraw i osprzetu w STWiOR.

Uwagi dodatkowe:
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Nr 2.13 Etap I
Przeznaczenie |WC dla niepetnosprawnych

Powierzchnia 4,72m?

Wysokosé netto | 3,00m

Posadzki Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWiIOR

Sciany Terakota do wysokosci 3,00m (do sufitu), zgodna z wytycznymi zawartymi w
STWIOR

Sufity Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie

- miska ustepowa przystosowana dla niepetnosprawnych 1 szt.,
- umywalka dla niepetnosprawnych 1 szt.

Instalacje:

wodociggowa

Instalacja zimnej i cieptej wody doprowadzona do: umywalki (1szt.) oraz
zimnej wody do miski ustepowej (1szt.) zgodnie z projektem branzowym.

kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna od umywalki (1szt.) i miski ustepowej (1szt.)
zgodnie z projektem branzowym.

- C.0.

Ogrzewanie podtogowe zgodnie z projektem wykonawczym branzy instalacji
Co.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja os$wietleniowa - oprawy sufitowe do pomieszczen ,,mokrych” oraz
ghiazd wtyczkowych. Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym.
Parametry opraw i osprzetu w STWIiOR.

Uwagi dodatkowe:

Wykona¢ zabudowe wneki w zabudowie GK na stelazu aluminiowym pod montaz umywalki.

Nr 2.14 Etap I
Przeznaczenie |Pomieszczenie porzadkowe

Powierzchnia 2,86m?

Wysokos$¢ netto | 3,00m

Posadzki Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWiOR

Sciany Terakota do wysokosci 3,00m (do sufitu), zgodna z wytycznymi zawartymi w
STWIOR

Sufity Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie

Zlew na wysokosci 0,5m od poziomu posadzki.

Instalacje:

wodociggowa

Instalacja zimnej i cieptej wody doprowadzona do zlewu (1szt.) zgodnie z
projektem branzowym.

kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna od zlewu (1szt.) zgodnie z projektem branzowym.

- C.0.

Ogrzewanie podtogowe zgodnie z projektem wykonawczym branzy instalacji
Co.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.
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- elektryczna

Instalacja os$wietleniowa - oprawy sufitowe do pomieszczen ,,mokrych” oraz
ghiazd wtyczkowych. Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym.
Parametry opraw i osprzetu w STWIiOR.

Uwagi dodatkowe:

Nr 2.15 Etap I
Przeznaczenie |Magazyn

Powierzchnia 4,47m?

Wysokos$¢ netto | 3,00m

Posadzki Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWiOR

Sciany Tynki cementowo-wapienne, malowane. Farba, kolor zgodnie z wytycznymi
zawartymi w STWIOR

Sufity Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie Brak

Instalacje:

- wodociggowa |Brak

- kanalizacyjna |Brak

C.0.

Ogrzewanie podtogowe i grzejnikowe zgodnie z projektem wykonawczym
branzy instalacji CO.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja osSwietleniowa - oprawy sufitowe oraz gniazd wtyczkowych.
Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym. Parametry opraw i
osprzetu w STWIOR.

Uwagi dodatkowe:

Nr 2.16 Etap I
Przeznaczenie |Szatnia

Powierzchnia 5,38m?

Wysokos$¢ netto | 3,00m

Posadzki Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWiOR

Sciany Tynki cementowo-wapienne, malowane. Farba, kolor zgodnie z wytycznymi
zawartymi w STWiIOR

Sufity Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie Brak

Instalacje:

- wodociggowa |Brak

- kanalizacyjna |Brak
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- C.0.

Ogrzewanie podtogowe i grzejnikowe zgodnie z projektem wykonawczym
branzy instalacji CO.

- wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

- elektryczna

Instalacja os$wietleniowa - oprawy sufitowe oraz gniazd wtyczkowych.
Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym. Parametry opraw i
osprzetu w STWIOR.

Uwagi dodatkowe:

Nr 2.17 Etap I
Przeznaczenie |Korytarz

Powierzchnia 15,52m?

Wysokos$¢ netto | 3,00m

Posadzki Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWiOR

Sciany Tynki cementowo-wapienne, malowane. Farba, kolor zgodnie z wytycznymi
zawartymi w STWIOR

Sufity Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie Brak

Instalacje:

- wodociggowa |Brak

- kanalizacyjna |Brak

C.0.

Ogrzewanie grzejnikowe zgodnie z projektem wykonawczym branzy instalacji
Co.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja oswietleniowa - oprawy techniczne, o$wietlenia ewakuacyjnego i
awaryjnego - piktogram i oprawy z modutem awaryjnym 1h oraz gniazd
wtyczkowych. Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym.
Parametry opraw i osprzetu w STWIiOR.

Uwagi dodatkowe:

Nr 2.18 Etap II
Przeznaczenie |Wiatrotlap

Powierzchnia 2,66m?

Wysoko$¢ netto | 3,00m

Posadzki Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWiOR

Sciany Tynki cementowo-wapienne, malowane. Farba, kolor zgodnie z wytycznymi
zawartymi w STWiIOR

Sufity Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie

Brak
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Instalacje:

wodociggowa

Brak

kanalizacyjna

Brak

C.0.

Ogrzewanie grzejnikowe zgodnie z projektem wykonawczym branzy instalacji
Co.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja oswietleniowa - oprawa sufitowa, o$wietlenia ewakuacyjnego-
piktogram oraz gniazd wtyczkowych. Rozmieszczenie zgodnie z projektem
wykonawczym. Parametry opraw i osprzetu w STWIiOR.

Uwagi dodatkowe:

Nr 2.19 Etap II
Przeznaczenie |Komunikacja

Powierzchnia 34,90m?

Wysokos¢ netto |3,00m

Posadzki Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWiOR

Sciany Tynki cementowo-wapienne, malowane. Farba, kolor zgodnie z wytycznymi
zawartymi w STWiIOR

Sufity Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie Brak

Instalacje:

- wodociggowa |Brak

- kanalizacyjna |Brak

C.o.

Ogrzewanie grzejnikowe zgodnie z projektem wykonawczym branzy instalacji
Co.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja oswietleniowa - oprawy techniczne, oswietlenia ewakuacyjnego i
awaryjnego - piktogram i oprawy z modutem awaryjnym 1h oraz gniazd
wtyczkowych. Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym.
Parametry opraw i osprzetu w STWIiOR.

Uwagi dodatkowe:

Nr 2.20 Etap II
Przeznaczenie |Szatnia meska

Powierzchnia 13,22m?

Wysokos$¢ netto | 3,00m

Posadzki

Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWiOR
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Sciany Terakota do wysokosci 3,00m (do sufitu), zgodna z wytycznymi zawartymi w
STWIiOR

Sufity Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie tawki szatniowe z wieszakami na odziez dla min. 25 oséb.

Instalacje:

- wodociggowa |Brak

- kanalizacyjna |Brak

C.0.

Ogrzewanie podtogowe i grzejnikowe zgodnie z projektem wykonawczym
branzy instalacji CO.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja oswietleniowa - oprawy sufitowe do pomieszczen ,,mokrych”,
oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego - piktogram i oprawa z modutem
awaryjnym 1h oraz gniazd wtyczkowych. Rozmieszczenie zgodnie z
projektem wykonawczym. Parametry opraw i osprzetu w STWIiOR.

Uwagi dodatkowe:

Nr 2.21 Etap II
Przeznaczenie |Umywalnia (meska)

Powierzchnia 7,69m?

Wysoko$¢ netto |3,00m

Posadzki Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWiIOR

Sciany Terakota do wysokosci 3,00m (do sufitu), zgodna z wytycznymi zawartymi w
STWIOR

Sufity Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie

- pisuar 1 szt.,

- umywalki 2 szt.,

- oddzielenie pisuaru od reszty umywalni zgodnie z czescig rysunkowg
projektu.

Instalacje:

wodociggowa

Instalacja zimnej i cieptej wody doprowadzona do: umywalek (2szt.) oraz
zimnej wody do pisuaru (1szt.) i zaworu czerpalnego ze ztaczka do weza
(1szt.) zgodnie z projektem branzowym.

kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna od umywalek (2szt.), pisuaru (1szt.) i wpustu
kanalizacyjnego podtogowego z syfonem zgodnie z projektem branzowym.

- C.0.

Ogrzewanie podtogowe zgodnie z projektem wykonawczym branzy instalacji
Co.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja os$wietleniowa - oprawy sufitowe do pomieszczen ,,mokrych”,
o$wietlenia ewakuacyjnego - piktogramy oraz gniazd wtyczkowych.
Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym. Parametry opraw i
osprzetu w STWIOR.

Uwagi dodatkowe:
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Wykonac¢ przedscianke na petng wysokos$¢ pomieszczenia (3,00m do sufitu) w zabudowie GK
na stelazu aluminiowym pod montaz pisuaru.

Nr 2.22 Etap II
Przeznaczenie |Prysznice (meskie)

Powierzchnia 4,62m?

Wysoko$¢ netto |3,00m

Posadzki Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWiOR

Sciany Terakota do wysokosci 3,00m (do sufitu), zgodna z wytycznymi zawartymi w
STWIOR

Sufity Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie

- natrysk (bateria) z odptywem w posadzce i z wieszakiem zastony
prysznicowej - 2szt.,

- oddzielenie kabin prysznicowych z ptyt laminowanych lub z laminatu gr. ok.
2cm o wysokosci 2,20m z przeswitem nad podifogq 15cm zgodnie z czescig
rysunkowg projektu.

Instalacje:

- wodociggowa

Instalacja zimnej i cieptej wody doprowadzona do: natryskdéw (2szt.) zgodnie
z projektem branzowym.

kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna od natryskow (2szt.) zgodnie z projektem
branzowym.

- C.0.

Ogrzewanie podiogowe i grzejnikowe zgodnie z projektem wykonawczym
branzy instalacji CO.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja oswietleniowa - oprawy sufitowe do pomieszczen ,,mokrych”.
Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym. Parametry opraw i
osprzetu w STWIOR.

Uwagi dodatkowe:

Nr 2.23 Etap II
Przeznaczenie |Wezet dla niepetnosprawnych (meski)
Powierzchnia 5,12m?

Wysokos$¢ netto | 3,00m

Posadzki Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWiOR

Sciany Terakota do wysokosci 3,00m (do sufitu), zgodna z wytycznymi zawartymi w
STWIOR

Sufity Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie

- miska ustepowa kompaktowa dostosowana dla os6b niepetnosprawnych 1
szt.,

- umywalka dla osob niepetnosprawnych 1 szt.,

- natrysk (bateria) z odptywem w posadzce i z wieszakiem zastony
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prysznicowej - 1szt.

- komplet uchwytéw i przyboréw dla oséb niepetnosprawnych przy misce
ustepowej, umywalce i pod prysznicem zgodnie z wytycznymi zawartymi w
STWIOR.

Instalacje:

- wodociggowa |Instalacja zimnej i cieptej wody doprowadzona do: umywalki (1szt.) i
natrysku oraz zimnej wody do miski ustepowej (1szt.) zgodnie z projektem
branzowym.

kanalizacyjna |Instalacja kanalizacyjna od umywalki (1szt.), miski ustepowej (1szt.) i
wpustu kanalizacyjnego podtogowego z syfonem zgodnie z projektem
branzowym.

- C.0. Ogrzewanie podiogowe zgodnie z projektem wykonawczym branzy instalacji
Co.

wentylacyjna | Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna Instalacja os$wietleniowa - oprawy sufitowe do pomieszczen ,,mokrych” oraz
ghiazd wtyczkowych. Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym.
Parametry opraw i osprzetu w STWIiOR.

Uwagi dodatkowe:

Natrysk wykona¢ z brodzikiem w poziomie posadzki, np. stalowym o wymiarach
90x90cm lub bez brodzika z uksztaltowaniem posadzki o spadku 1-2% w kierunku
wpustu kanalizacyjnego pod siedziskiem prysznicowym.

Nr 2.24 Etap II

Przeznaczenie |WC (meski)

Powierzchnia 1,13m?

Wysoko$¢ netto |3,00m

Posadzki Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWIOR

Sciany Terakota do wysokosci 3,00m (do sufitu), zgodna z wytycznymi zawartymi w
STWIOR

Sufity Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie miska ustepowa wiszaca ze stelazem montazowym typu Geberit 1 szt.

Instalacje:

wodociggowa |Instalacja zimnej wody do miski ustepowej zgodnie z projektem branzowym.

kanalizacyjna |Instalacja kanalizacyjna od miski ustepowej (1szt.) zgodnie z projektem
branzowym.

- C.0. Ogrzewanie podtogowe zgodnie z projektem wykonawczym branzy instalacji
Co.

wentylacyjna |Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna Instalacja oswietleniowa - oprawy sufitowe do pomieszczen ,,mokrych”,
o$wietlenia ewakuacyjnego - piktogramy oraz gniazd wtyczkowych.
Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym. Parametry opraw i
osprzetu w STWIOR.

Uwagi dodatkowe:

Wykonac¢ przedscianke na petng wysokos$¢ pomieszczenia (3,00m do sufitu) w zabudowie GK
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pod montaz miski ustepowej wiszacej ze stelazem.

Nr 2.25 Etap II
Przeznaczenie |Szatnia meska

Powierzchnia 13,01m?

Wysokos$¢ netto | 3,00m

Posadzki Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWiOR

Sciany Terakota do wysokosci 3,00m (do sufitu), zgodna z wytycznymi zawartymi w
STWIOR

Sufity Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie tawki szatniowe z wieszakami na odziez dla min. 25 oséb.

Instalacje:

- wodociggowa |Brak

- kanalizacyjna |Brak

- C.0.

Ogrzewanie podtogowe i grzejnikowe zgodnie z projektem wykonawczym
branzy instalacji CO.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja oswietleniowa - oprawy sufitowe do pomieszczen ,,mokrych”,
o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego - piktogram i oprawa z modutem
awaryjnym 1h oraz gniazd wtyczkowych. Rozmieszczenie zgodnie z
projektem wykonawczym. Parametry opraw i osprzetu w STWiOR.

Uwagi dodatkowe:

Nr 2.26 Etap II
Przeznaczenie |kazienka (dla sedziéw)

Powierzchnia 3,84m?

Wysoko$¢ netto | 3,00m

Posadzki Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWiIiOR

Sciany Terakota do wysokosci 3,00m (do sufitu), zgodna z wytycznymi zawartymi w
STWIOR

Sufity Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie

- miska ustepowa wiszgca ze stelazem montazowym typu Geberit 1 szt,,
- umywalka do mocowania na przedsciance (stelazu) 1 szt.,
- kabina prysznicowa 90x90cm narozna z brodzikiem 1szt.

Instalacje:

- wodociggowa

Instalacja zimnej i cieptej wody doprowadzona do: umywalki (1szt.) i
prysznica (1szt.) oraz zimnej wody do miski ustepowej (1szt.) zgodnie z
projektem branzowym.

- kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna od umywalki (1szt.), miski ustepowej (1szt.) i
kabiny prysznicowej z brodzikiem zgodnie z projektem branzowym.
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- C.0.

Ogrzewanie podtogowe i grzejnikowe (grzejnik drabinkowy) zgodnie z
projektem wykonawczym branzy instalacji CO.

- wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

- elektryczna

Instalacja os$wietleniowa - oprawy sufitowe do pomieszczen ,,mokrych” oraz
gniazd wtyczkowych. Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym.
Parametry opraw i osprzetu w STWIiOR.

Uwagi dodatkowe:

Wykonac przedscianke na petng wysokos¢ pomieszczenia (3,00m do sufitu) w zabudowie GK
na stelazu aluminiowym pod montaz miski ustepowej wiszacej ze stelazem oraz umywalki.

Nr 2.27 Etap II
Przeznaczenie |Przedsionek

Powierzchnia 1,76m?

Wysoko$¢ netto |3,00m

Posadzki Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWiIOR

Sciany Tynki cementowo-wapienne, malowane. Farba, kolor zgodnie z wytycznymi
zawartymi w STWIiOR

Sufity Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie Brak

Instalacje:

- wodociggowa |Brak

- kanalizacyjna |Brak

C.0.

Ogrzewanie grzejnikowe zgodnie z projektem wykonawczym branzy instalacji
Co.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja oswietleniowa - oprawy sufitowe do pomieszczen ,,mokrych”.
Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym. Parametry opraw i
osprzetu w STWIOR.

Uwagi dodatkowe:

Nr 2.28 Etap II
Przeznaczenie |Pokéj sedziow

Powierzchnia 12,51m?

Wysoko$¢ netto | 3,00m

Posadzki Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWiOR

Sciany Tynki cementowo-wapienne, malowane. Farba, kolor zgodnie z wytycznymi
zawartymi w STWiIOR

Sufity Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie

Brak
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Instalacje:

wodociggowa

Brak

kanalizacyjna

Brak

C.0.

Ogrzewanie podtogowe i grzejnikowe zgodnie z projektem wykonawczym
branzy instalacji CO.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja oswietleniowa - oprawa sufitowa, oswietlenia awaryjnego - oprawa
z modutem awaryjnym 1h oraz gniazd wtyczkowych. Rozmieszczenie zgodnie
z projektem wykonawczym. Parametry opraw i osprzetu w STWiOR.

Uwagi dodatkowe:

Nr 2.29 Etap II
Przeznaczenie |Pokéj stowarzyszen

Powierzchnia 20,65m?

Wysokos¢ netto |3,00m

Posadzki Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWiOR

Sciany Tynki cementowo-wapienne, malowane. Farba, kolor zgodnie z wytycznymi
zawartymi w STWiIOR

Sufity Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie Brak

Instalacje:

- wodociggowa |Brak

- kanalizacyjna |Brak

C.o.

Ogrzewanie podtogowe i grzejnikowe zgodnie z projektem wykonawczym
branzy instalacji CO.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja oswietleniowa - oprawa sufitowa, oSwietlenia awaryjnego - oprawa
z modutem awaryjnym 1h oraz gniazd wtyczkowych. Rozmieszczenie zgodnie
z projektem wykonawczym. Parametry opraw i osprzetu w STWiOR.

Uwagi dodatkowe:

Nr 2.30 Etap II
Przeznaczenie |Szatnia damska

Powierzchnia 13,36m?

Wysoko$¢ netto |3,00m

Posadzki

Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWiOR

éciany

Terakota do wysokosci 3,00m (do sufitu), zgodna z wytycznymi zawartymi w
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STWIiOR

Sufity Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie tawki szatniowe z wieszakami na odziez dla min. 25 oséb.
Instalacje:

- wodociggowa |Brak

- kanalizacyjna |Brak

C.0.

Ogrzewanie podtogowe i grzejnikowe zgodnie z projektem wykonawczym
branzy instalacji CO.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja oswietleniowa - oprawy sufitowe do pomieszczen ,,mokrych”,
o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego - piktogram i oprawa z modutem
awaryjnym 1h oraz gniazd wtyczkowych. Rozmieszczenie zgodnie z
projektem wykonawczym. Parametry opraw i osprzetu w STWiOR.

Uwagi dodatkowe:

Nr 2.31 Etap II
Przeznaczenie |Umywalnia (damska)

Powierzchnia 7,49m?

Wysokos$¢ netto | 3,00m

Posadzki Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWIiOR

Sciany Terakota do wysokoséci 3,00m (do sufitu), zgodna z wytycznymi zawartymi w
STWIOR

Sufity Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie

Umywalki 3 szt.

Instalacje:

- wodociggowa

Instalacja zimnej i cieptej wody doprowadzona do umywalek (3szt.) zgodnie
z projektem branzowym.

kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna od umywalek (3szt.) zgodnie z projektem
branzowym.

- C.0.

Ogrzewanie podtogowe zgodnie z projektem wykonawczym branzy instalacji
Co.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja os$wietleniowa - oprawy sufitowe do pomieszczen ,,mokrych”,
o$wietlenia ewakuacyjnego - piktogramy oraz gniazd wtyczkowych.
Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym. Parametry opraw i
osprzetu w STWIOR.

Uwagi dodatkowe:
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Nr 2.32 Etap II
Przeznaczenie |WC (damski)

Powierzchnia 1,15m?

Wysokos¢ netto | 3,00m

Posadzki Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWiOR

Sciany Terakota do wysokosci 3,00m (do sufitu), zgodna z wytycznymi zawartymi w
STWIOR

Sufity Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie

miska ustepowa wiszaca ze stelazem montazowym typu Geberit 1 szt.

Instalacje:

wodociggowa

Instalacja zimnej wody do miski ustepowej zgodnie z projektem branzowym.

kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna od miski ustepowej (1szt.) zgodnie z projektem
branzowym.

- C.0.

Ogrzewanie podtogowe zgodnie z projektem wykonawczym branzy instalacji
Co.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja os$wietleniowa - oprawy sufitowe do pomieszczen ,,mokrych”,
oswietlenia ewakuacyjnego - piktogramy oraz gniazd wtyczkowych.
Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym. Parametry opraw i
osprzetu w STWIOR.

Uwagi dodatkowe:

Wykonac¢ przedscianke na petng wysokos$¢ pomieszczenia (3,00m do sufitu) w zabudowie GK
na stelazu aluminiowym pod montaz miski ustepowej wiszacej ze stelazem.

Nr 2.33 Etap II
Przeznaczenie |Wezet dla niepetnosprawnych (damski)
Powierzchnia 5,12m?

Wysokos¢ netto |3,00m

Posadzki Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWIiOR

Sciany Terakota do wysokosci 3,00m (do sufitu), zgodna z wytycznymi zawartymi w
STWIOR

Sufity Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie

- miska ustepowa kompaktowa dostosowana dla os6b

niepetnosprawnych 1 szt.,

- umywalka dla 0s6b niepetnosprawnych 1 szt.,

- natrysk (bateria) z odptywem w posadzce i z wieszakiem zastony
prysznicowej - 1szt.,

- komplet uchwytéw i przyborow dla oséb niepetnosprawnych przy misce
ustepowej, umywalce i pod prysznicem zgodnie z wytycznymi zawartymi w
STWIOR.

Instalacje:

- wodociggowa

Instalacja zimnej i cieptej wody doprowadzona do: umywalki (1szt.) i
natrysku oraz zimnej wody do miski ustepowej (1szt.) zgodnie z projektem
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branzowym.

kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna od umywalki (1szt.), miski ustepowej (1szt.) i
wpustu kanalizacyjnego podtogowego z syfonem zgodnie z projektem
branzowym.

- C.0.

Ogrzewanie podtogowe zgodnie z projektem wykonawczym branzy instalacji
Co.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja oswietleniowa - oprawy sufitowe do pomieszczen ,,mokrych” oraz
gniazd wtyczkowych. Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym.
Parametry opraw i osprzetu w STWIiOR.

Uwagi dodatkowe:

Natrysk wykona¢ z brodzikiem w poziomie posadzki, np. stalowym o wymiarach
90x90cm lub bez brodzika z uksztattowaniem posadzki o spadku 1-2% w kierunku
wpustu kanalizacyjnego pod siedziskiem prysznicowym.

Nr 2.34 Etap II
Przeznaczenie |Prysznice (damskie)

Powierzchnia 4,62m?

Wysokos$¢ netto | 3,00m

Posadzki Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWiOR

Sciany Terakota do wysokosci 3,00m (do sufitu), zgodna z wytycznymi zawartymi w
STWIOR

Sufity Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie

- natrysk (bateria) z odptywem w posadzce i z wieszakiem zastony
prysznicowej - 2szt.,

- oddzielenie kabin prysznicowych z ptyt laminowanych lub z laminatu gr. ok.
2cm o wysokosci 2,20m z przeswitem nad podifogg 15cm zgodnie z czescig
rysunkowg projektu,

- zastony prysznicowe (wieszak zastony prysznicowej) 2szt.

Instalacje:

wodociggowa

Instalacja zimnej i cieptej wody doprowadzona do: natryskow (2szt.) zgodnie
z projektem branzowym.

kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna od natryskow (2szt.) zgodnie z projektem
branzowym.

- C.0.

Ogrzewanie podtogowe i grzejnikowe zgodnie z projektem wykonawczym
branzy instalacji CO.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja oswietleniowa - oprawy sufitowe do pomieszczen ,,mokrych”.
Rozmieszczenie zgodnie z projektem wykonawczym. Parametry opraw i
osprzetu w STWIOR.

Uwagi dodatkowe:
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Nr 2.35 Etap II
Przeznaczenie |Szatnia damska

Powierzchnia 13,36m?

Wysokos¢ netto | 3,00m

Posadzki Terakota, zgodnie z wytycznymi zawartymi we STWiOR

Sciany Terakota do wysokosci 3,00m (do sufitu), zgodna z wytycznymi zawartymi w
STWIOR

Sufity Z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

Wyposazenie tawki szatniowe z wieszakami na odziez dla min. 25 oséb

Instalacje:

- wodociggowa |Brak

- kanalizacyjna |Brak

- C.0.

Ogrzewanie podtogowe i grzejnikowe zgodnie z projektem wykonawczym

branzy instalacji CO.

wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem wykonawczym branzy HVAC.

elektryczna

Instalacja os$wietleniowa - oprawy sufitowe do pomieszczen ,,mokrych”,
o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego - piktogram i oprawa z modutem
awaryjnym 1h oraz gniazd wtyczkowych. Rozmieszczenie zgodnie z
projektem wykonawczym. Parametry opraw i osprzetu w STWIOR.

Uwagi dodatkowe:
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