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L E G E N D A : Uwaga: Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
wyposazone w
D - thumik akustyczny przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej EIS réwnej
=B - wentylator $cienny klasie odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.
;] - wentylator kanalowy . o . . JEDNOSTKA MIM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksaweréw
Izolacja kanatéw i rurociggéw wg. aktualnie
ol et obowigzujacych Warunkéw Technicznych. PROJEKTOWA | PROJEKTOWANIE | OBSLUGA INWESTYCJI
- e ETAP PROJ. PROJEKT WYKONAWCZY
, , TEMAT Nadbudowa budynku przy Stadionie Miejskim w Brzezinach
I] - czerpnia powietrza na potrzeby obstugi ustug sportu i rekreacji
wraz z przebudowa w obrebie istniejgcych piwnic
Ch —. O -nawiewniki LOKALIZACJA 95-060 Brzeziny, ul. Sportowa 1, dz. nr ewid. 2959
g o INWESTOR Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach
=Lh §  O<7 -wywiewnik ul. Kulczynskiego 9, 95-060 Brzeziny
B = KP-Kapappoz TYTUL Rzut dachu - instalacja wentylacji | BRANZA
UWAGA: . _ - _ RYSUNKU mechanicznej i klimatyzacij ARCHITEKTURA
1. Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary z natury. SPORZADZIL| | dr inz. arch. MICHAL TOMASZEWICZ SKALA 1:100
2. Rysunek rozpatrywaé razem z odpowiednimi rysunkami branzowymi. nr upr. bud. 12/R-37/LOIA/03 —
3. Czes¢ opisowa jest integralng czescig projektu wykonawczego. SPRAWDZIL: | mgrinz. arch. ROBERT KUCHARSKI DATA: 12.2013
nr upr. bud. 4/02/SLOKK NR RYS. IW-03




