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1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY UPENIC SIE CZY ZEWNETRZNE SCIANY PODLUZNE | POPRZECZNE PIWNIC SA PELNE, R
TJ. CZY NIE MAJA WEWETRZNEJ WARSTWY STYROPIANU BADZ PUSTKI POWIERZNE JEDNOSTKA | MIM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksawer6w
1. PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG tACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY PROJEKTOWA | PROJEKTOWANIE | OBSLUGA INWESTYCJI
ORAZ Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
2. ROZMIESZCZEN!E OTWOROW | PRZEJSC INSTALACYJINYCH ETAP PROJ. PROJEKT WYKONAWCZY
W STROPACH | SCIANACH WG PROJEKTU ARCHITEKTURY TEMAT Nadbudowa budynku przy Stadionie Miejskim w Brzezinach
3. NALEZY ZERWAC ISTNIEJACE WARSTWY ZE STROPU NAD PIWNICA | ZASTAPIC JE LZEJSZYMI WARSTWAMI na potrzeby obs’rugi us’rug sportu i rekreacji
ORAZ NAPRAWIC UBYTKI ORAZ OTULINE OD SPODU STROPU wraz z przebudowg w obrebie istniejacych piwnic
4. W SCIANACH PIWNIC NALEZY WYKUC BRUZDY POD RDZENIE - -
5. NOWE OTWORY W $CIANACH PIWNIC MOZNA WYCINAC DOPIERO PO WYKONANIU NADPROZY STALOWYCH LOKALIZACJA 95-060 Brzeziny, ul. Sportowa 1, dz. nr ewid. 2959
6. DO POLACZENIA SCIANY MUROWANE. Z ELEMENTAMI ZELBETOWYMI NALEZY ZASTOSOWAC LACZNIKI INWESTOR Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach
7. ISTENIJACY STROP KANALOWY NAD PIWNICAMI JEST ZE SPADKIEM, ROZNICE W POZIOMACH NALEZY WYROWNAC KLINAMI STYROPIANOWYMI ul. Kulczyﬁskiego 9, 95-060 Brzeziny
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