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3. ELEMENTY BETONOWAC WARSTWAMI NIE WYZSZYMI NIZ 150cm

Z KAZDORAZOWYM ZAGESZCZENIEM BETONU.

4. POZIOM POSADOWIENIA PROJEKTOWANYCH FUNDAMENTOW NALEZY
DOSTOSOWAC DO POZIOMU FUNDAMENTOW ISTNIEJACYCH.
5. RYSUNEK ROZPATRYWAC £ACZNIE ZE SCHEMATAMI KONSTRUKCYJNYMI.
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UWAGI: istniejaca plyta HIT HY200 - szt 4 40 | stniejaca pyta
" kanatowa gr.24cm 1 kanatowa gr.24cm
1. RDZENIE i SCIANY ZELBETOWE tACZYC Z MUREM
NA 6cm STRZEPIA LUB ZA POMOCA DWOCH PRETOW #6 JEDNOSTKA | MIM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksawer6w
WPUSZCZONYCH NA GLEBOKOSC MIN. 30 cm W MUR PROJEKTOWA | PROJEKTOWANIE | OBSLUGA INWESTYCJI
2 ;\I,ngJIIDEI:I']f\IIISIJEiIZ%\'/\IVI IERPZOIEZIL?J“SA(IE}]JC PRZEZ RDZENIE ZELBETOWE ETAP PROJ. PROJEKT WYKONAWCZY
' ' TEMAT Nadbudowa budynku przy Stadionie Miejskim w Brzezinach

na potrzeby obstugi ustug sportu i rekreac;ji
wraz z przebudowg w obrebie istniejacych piwnic

LOKALIZACJA 95-060 Brzeziny, ul. Sportowa 1, dz. nr ewid. 2959
INWESTOR Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach

ul. Kulczynskiego 9, 95-060 Brzeziny
TYTUL BRANZA
RYSUNKU RDZENIE PARTERU KONSTRUKCJA
PROJEKTANT mgr inz. SEBASTIAN JAGODZINSKI SKALA 1:100
KONSTRUKCJI nr upr. LOD/2136/PWOK/13 DATA: 12.2013
SPRAWDZAJACY | mgr inz. GRZEGORZ GALUSA NR RYS. K.6

nr upr. LOD/1486/POOK/11




