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tynk cementowo-wapienny
pustak ceramiczny lub Silka 24cm

tynk mineralny
styropian 20cm
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TYTUŁ
RYSUNKU

TEMAT

LOKALIZACJA
INWESTOR

DATA: 10.2015

BRANŻA
ARCHITEKTURA

SKALA 1:50

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

95-060 Brzeziny, ul. Sportowa 1, dz. nr ewid. 2959

MIM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksawerów
PROJEKTOWANIE I OBS£UGA INWESTYCJI

Nadbudowa budynku przy Stadionie Miejskim w Brzezinach
na potrzeby obsługi usług sportu i rekreacji

wraz z przebudow¹ w obrêbie istniejących piwnic

SPORZĄDZILI

Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach
ul. Kulczyńskiego 9, 95-060 Brzeziny

dr inz. arch. MICHA£ TOMASZEWICZ
nr upr. bud. 12/R-37/£OIA/03
mgr inz. arch. ROBERT KUCHARSKI
nr upr. bud. 4/02/SLOKK

SPRAWDZIŁ:

PROJEKT WYKONAWCZYETAP PROJ.

NR RYS. B2

Rzut parteru - stan projektowany

UWAGA:
1. Przed rozpoczęciem prac nalezy bezwzględnie sprawdziæ wymiary z natury.
2. Rysunek rozpatrywać razem z odpowiednimi rysunkami branżowymi.
3. Część opisowa jest integralną częscią projektu wykonawczego.
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Zakres opracwowania

ZADANIE II

ZAKRES ROBÓT:

w obrębie centrum Senior-Wigor zgodnie z częścią
rysunkową:

1.Wykonanie prac wykończeniowych wewnętrznych w zachodniej
części budynku zgodnie z częścią rysunkową:
-rearanżacja wnętrz,
-realizacja instalacji c.o., wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej,
-kompleksowe wykończenie wnętrz,
- dostarczenie mebli i wyposażenie ciągu kuchennego wg
wytycznych inwestora,
-realizacja ścian w lekkiej konstrukcji z płyt GK na stelażu
aluminiowym,
-realizacja posadzek i wykładzin PCV
-malowanie ścian farbą zmywalną, odporną na szorowanie z
atestem,
-realizacja sufitów rastrowych,
-montaż drzwi zgodnych ze realizowanymi w zachodniej części
budynku,
-realizacja instalacji elektrycznej obejmująca oprawy użytkowe i
pożarowe (na źródłach led) w standardzie instalacji części
zachodniej budynku.
2.Wymiana okien O4 i O5 wraz z powiększeniem otworów i
niezbędnymi pracami w obrębie wnętrza i elewacji (zgodnie z
rysunkiem elewacji),
3.Malowanie elewacji.

Wyposażenie kuchni:
-zlewozmywak,
-lodówka,
-kuchenka elektyczna-indukcyjna (4-ro-polowa),
-lodówka min. 140 cm z zamrażalnikiem,
-zmywarko-wypażarka szer. 60 cm.
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LEGENDA:

wypust oświetleniowy sufitowy E27LED

wypust oświetleniowy naścienny

gniazdo wtyczkowe

gniazdo siłowe

łącznik jednobiegunowy

łącznik dwubiegunowy

łącznik schodowy

łącznik krzyżowy

3f

oprawa tech. 36/44W LED

oprawa wpuszczana GU10 Led min. IP 54

piktogram ewakuacyjnyew

ew 1h oprawa ewakuacyjna zewnętrzna 1h

1h moduł awaryjny 1h w oprawie
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